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Caratteristiche Elettriche

Tensione nominale 0660V ca - cc
Corrente nominale th20A-50A
Grado di protezione IP 42

Massima velocita di rotazione 30 giri/min.
Tensione di prova 25kv
Temperatura di esercizio -20°C + + 60 °C
Accessori

E possibile I'applicazione di:
* Mercotac

* Encoder assoluto

* (ruppo micro-contati

* Passaggio aria
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Prese di Corrente
Rotanti

Tipo PMP

Caratteristiche principali

Contenitore Metallico
Posizionamento In asse verticale, fissaggio sul basamento
con due viti M10
Collegamenti Anelli cablati con cavi sporgenti 2 m
Ingresso cavi Tramite foro centrale per gli anelli e attraverso
due bocchettoni da 3/4"Gas per i portaspazzole
Spazzole Da 20 Aeda 50 Ain grafite-rame.
Composizione Da 18 a 24 anelli da 20 A
versioni combinate 20 A / 50 A
Conformita EN 60947-5-1  EN 60529
Direttive: CEE 73/23 — CE 89/336 — CE 89/392
Omologazione (E
Versioni Standard
20A
Codice N° Anelli H = mm*
G PMP B18 18 130
G PMP B24 24 160
G PMP B30 30 190
G PMP B36 36 220
G PMP B42 42 250

Sono disponibili a richiesta:

* Versioni con anelli da 50 A

» Versioni combinate con anelli da 50 A e 20 A
* Versioni per segnali con anelli dorati o argentati
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