Prese di Corrente
Rotanti

Tipo PRP

3.12

Caratteristiche principali

Contenitore In materiale isolante termoplastico
— . . . [ . oo .
- - Passaggio interno  Diametro 42 mm attraverso tubo in acciaio per il
passaggio di funi di sollevamento, tubi per fluidi, steli
di pistoni.
Posizionamento In asse verticale.
Ingresso cavi Tramite bocchettoni da 1/2” Gas sistemati sulla

flangia inferiore e superiore. Morsetteria interna per
il collegamento degli anelli.

Spazzole Da 20 A in grafite-rame, da 30 A a lamella o
grafite-rame, da 50 A a lamella o grafite-rame.
Composizione Da 6.2 36 anelli da 20 A, da 4 a 24 anelli da 30 A, da

4212 anelli da 50 A. Esecuzione miste con 4 anelli
da 30 A e fino a 30 anelli da 20 A

Conformita EN 60947-5-1  EN 60529
Direttive: CEE 73/23 — CE 89/336 — CE 89/392
Omologazione CE
Caratteristiche Elettriche Versioni Standard
Tensione nominale 660V ca - cc 20A 30A 50A
Corrente nominale Ith20A-30A-50A Codice N°Anelli Codice  N°Anelli Codice N°Anelli H*
Grado di protezione P51 GPRPBO 6 GPRPC4L 4 - 200
Massima velocita di rotazione 30 giri/min. GPRPE) 9 GPRP COL 6 GPRPD4L 4 290
) . o GPRPB12 12 GPRP (8L 8 - 320
Tensione di prova 2,5 kv GPRPBIS 15 G PRP C10L 10 _ 350
Temperatura di esercizio -20°C+ +60°C GPRPBI8 18  GPRPCI2L 12 GPRPDSL 8 380
GPRPB21 21 GPRP C14L 14 410

GPRPB24 24 G PRP C16L 16 GPRPDI2L 12 440

G PRP B27 27 G PRP C18L 18 - 470
G PRP B30 30 G PRP C20L 20 - 500
GPRP B33 33 G PRP €221, 22 - 530
GPRPB36 36  GPRPC24L 24 - 560
Sono disponibili a richiesta:
* Versioni combinate con anelli da 20 A / 30A / 50 A Nelle esecuzioni da 30 A e 50 A togliere la “L" dal codice se si desidera avere
» Versioni per segnali con anelli dorati o argentati le spazzole in grafite-rame,
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