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Caratteristiche Elettriche

Tensione nominale 000V ca - cc
Corrente nominale Ith 20 - 50 A
Grado di protezione IP 55

Massima velocita di rotazione 30 giri/min.
Tensione di prova 2,5kv
Temperatura di esercizio -20°C+ +60°C
Accessori

Sono disponibili a richiesta:
* Mercotac

» Encoder Assoluto

* Gruppo di micro-contatti
* Un passaggio aria

www.nuovaceva.it
info@nuovaceva.it

Prese di Corrente
Rotanti

Tipo PMS

Caratteristiche principali

Contenitore In alluminio
Posizionamento In asse verticale
Collegamenti Anelli cablati con cavi sporgenti 2 m
Ingresso cavi All'interno del tubo di fissaggio per gli anelli e
attraverso il bocchettone PG21 per i portaspazzole
Spazzole Da 20 A e da 50 A in grafite-rame
Composizione Da 102 30 anelli da 20 A - versioni combinate 20/50A
Conformita EN060947-5-1  EN060529
Direttive CEE 73/23 - CEE 89/336 - CEE 89/392
Omologazione CE
Versioni Standard
20A
Codice N° Anelli H = mm *
G PMS B10 10 91
G PMS B16 16 141
G PMS B20 20 141
G PMS B26 20 192
G PMS B30 30 192

Sono disponibili a richiesta;

* versioni con anelli da 50 A

* versioni combinate con anelli da 50 A e 20 A

» versioni a fondo piatto senza tubo di alloggio

* versioni per segnali con anelli dorati o argentati
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