Prese di Corrente
Rotanti

3.24

ZONA 21 e 22
Tipo EXD
Caratteristiche principali

Contenitore In alluminio
Posizionamento In asse verticale, con la copertura rivolta verso I'alto
Collegamenti Anelli e spazzole cablati con cavi sporgenti 2 m
Ingresso cavi Per gli anelli attraverso un pressacavo applicato al

tubo; per le spazzole attraverso pressacavi laterali
Anticondensa Prevista opzione con riscaldatore a resistenza

(a richiesta)
Spazzole In grafite-rame
Composizione Versioni combinate di anelli da 274 - 7A - 0,5A
Conformita Direttive: CE 94/9 » CE 73/23 » CE 89/336 * CE 89/392

Norme: EN 50014 o EN 5281-1-1 « EN 60947-1
EN 60529 » EN 50081-2 » EN 50082-2
EN 60204-1

Certificazione di tipo LCIE 05 ATEX 6002
Notifica di qualita  LCIE 05 ATEX Q 8007

Caratteristiche Elettriche Versioni Standard

Tensione nominale 400V ca-cc Codice N° Anelli H=mm*

Corrente nominale Ith27A-7A-05A G EXD D4N 4x27A 2605

Grado di protezione IP 65 G EXD D4B2N 4x27A +2x7A 200,5

Massima velocita di rotazione 50 giri/min,

Tensione di prova 25kv A richiesta & possibile realizzare esecuzioni speciali con un numero pit
. . . . elevato di anelli

Temperatura di esercizio -20°C+ +40°C

Applicazioni

Adatte per ambienti con atmosfera di polvere potenzialmente esplosiva
ZONA 21 e 22

0081 II 2D IP65 T8S0°C
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